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KZ-LG 渗漏、过热双探测保护控制器
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南京康卓环境科技有限公司

一、KZ-LG 型简介

（渗漏+过热）双探测保护控制器具有同时探测潜水泵渗漏和潜水泵过热功

能。

①潜水泵渗漏保护功能用于检测潜水泵内是否出现水渗漏现象。当泵内出现

漏水情况时，控制继电器会发出相应的报警和控制信号。
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个开关量信号输出，在断电检查排除故障重新通电后继电器继续恢复工作。

第二功能同样 继电器用于检测潜水泵内部定子线圈的的温度。当检测到潜

水泵定子线圈的温度超过给定值时,继电器面板上过热对应的红色指示灯会

亮起，同时继电器输出端7、8脚便有个开关量输出，当温度下降后等电机所

有故障排除后按下面板复位按钮，或者重新开启电源水泵又会恢复正常工

作。电阻的给定值是标准的，也可以根据要求另外设定。用户有特殊需要必

须提前联系。

三、技术参数

 工作电源： AC220v/50Hz

 使用环境温度： -20～75℃

 相对湿度： ≤95% RH,不结露，无腐蚀性气体场所

 输入信号： 电阻信号、开关信号；

 输出信号： 开关信号（无源触点、综合常开）

 触点容量： AC220v 2A

 探测范围： 水灵敏电阻<20KΩ，（可调整）

过热动作电阻≥3.5KΩ（采用 PTC 传 感器）

 传感器电极最大电流： 50 uA

 工作方式： 连续工作

 额定功耗： AC220v / 1W

 外形尺寸： 45mmX75mmX105mm

 安装方式： 标准 DIN35 导轨

 重量： 0.3kg




